GENERACION DE LUBRICANTES PARA
MOTORES DE SERVICIO PESADO

LOS MOTORES MODERNOS EXIGEN MUCHO MAS DEL LUBRICANTE
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@ PRESENTAMOS LA PROXIMA

SHELL LIDERO EL DESARROLLO DE LOS NUEVOS LUBRICANTES API CK-4

Se lanzan en todo el mundo

. los productos de la linea
APl presenta especificaciones y Rimula CKA de Shell

pruebas nuevas CK-4.
Se proponen normas ACEA

sobre emisiones para su

publicacion en 2018.

Se publica la Shell es el primero en anunciar
normativa Euro VI una cartera de productos API
sobre emisiones. CK-4 para uso infenso en

Comienza el desarrollo de Q|
Norteamérica.

la nueva categoria APl de
lubricantes para motores
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PRUEBAS EN x gﬂljfgcehsgrroﬂo de lubricantes para motores diésel de uso intenso
LUBRICANTES CK-4 L 64 MILLONES DE KM

realizadas por los cientificos de
Shell, equivalen a 5 pruebas por de pruebas en el mundo real - equivalen a dar la vuelia al mundo
dia durante 5 afios. més de 1500 veces.
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SHELL RIMULA R4 L Y R6 LM (CK-4) BRINDAN UNA ROBUSTA PROTECCION PARA LOS MOTORES DE HOY
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P"O'e%e‘com':c‘ la descomposicion Resiste la pérdida de viscosidad del lubricante en
&l eresiis &n meferes @ condiciones de estrés intenso.

mayor temperatura.
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